KARTA GWARANCYJNA

1. 0dwodnienia prysznicowe AQUA STEEL objete sg 5-letnig
gwarancjg liczac od dnia sprzedazy przez firme Spiroflex
Sp.zo.0.

2. Podstawg gwarancji jest dowdd zakupu odwodnienia.

3. Producentem jest Spiroflex Spétka z ograniczong
odpowiedzialno$cig z siedzibg w Mielcu, ul. Wojska
Polskiego 6e, 39-300 Mielec, KRS: 0000055561 (dalej
takze: Gwarant)

4. Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawniern Kupujgcego wynikajacych z przepiséw o
rekojmi za wady rzeczy sprzedane).

5. Gwarancjg objete sg tylko wady powstate z przyczyn
tkwigcych w sprzedanym produkcie.

6. Producent zobowigzuje sie do rozpatrzenia zgtoszenia
reklamacyjnego w ciggu 14 dni roboczych od jego
zarejestrowania

7. Wybdr Swiadczenia gwarancyjnego nalezy do Gwaranta

8. W przypadku uznania reklamacji producent zobowigzuje
sie do wymiany catego produktu lub jego wadliwej czesci
w ciggu 14 dni roboczych od uznania reklamacji, chyba, ze
wada jest tak istotna ze termin ten nie moze byc¢
zachowania z przyczyn niezaleznych od Gwaranta. W
takim przypadku Gwarant poinformuje o terminie w/w
czynnosci. Wybdr nalezy do producenta i nie wymaga
zgody reklamujgceqgo. Gwarancja ulega przedtuzeniu o
okres od daty zgtoszenia usterki do dnia wykonania
naprawy.

9. Gwarancja obowigzuje na terenie Polski.

10. Wszelkie roszczenia gwarancyjne nalezy sktada¢ u
sprzedawcy towaru. Gwarant podejmuje decyzje w jakim
miejscu powinno nastapi¢ zbadanie rzeczy informujac o
tym Klienta.

11. Odwodnienia prysznicowe przeznaczone sg wytacznie do
odprowadzania zwyktych Sciekéw domowych. Nalezy
unika¢ odprowadzania innych cieczy, takich jak srodki
czyszczace, ktore moga uszkadzad elementy odwodnienia,
elementy instalacji odwadniajgcej oraz materiat rur
kanalizacyjnych.

12. Nieuzasadnione wezwanie | przyjazd serwisu beda
podstawg do obcigzenia Klienta kosztami dojazdu |
naprawy

Wytgczenia z gwarancji

13.

14.

15.

16.

17.

Gwarancji nie udziela sie w przypadku zastosowania
odwodnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Gwarancja nie sg objete:

e uszkodzenia mechaniczne w skutek niewtasciwego
transportu I przechowywania,

e uszkodzenia powstate wskutek niezgodnego z
instrukcjg montazu i uzytkowania,

® czynnosci zwigzane z konserwacjg, czyszczeniem
oraz requlacjg produktu,

® uzytkowanie produktu po  stwierdzeniu jego
wadliwego dziatania,

® dziatania  Srodkéw  chemicznych  nieobjetych
odpornoscia dla stali nierdzewnej 1.4301 (304),

® uszkodzenia powstate wskutek samowolnego
dokonywania przerébek i napraw,

® uszkodzen wywotanych wypadkami losowymi i
katastrofami naturalnymi,

® wytrgcaniem sie osadow z wody,

® Niedopetnienie warunkow zawartych w instrukgji
montazu.

Gwarancja dotyczy zakupionego produktu i nie obejmuje
prawa do domagania sie zwrotu kosztéw lub opfacenia
szkod spowodowanych wadliwym dziataniem produktu.

Przed montazem nalezy bezwzglednie sprawdzi¢
produkt pod katem kompletnosci i ewentualnych
uszkodzerr wynikajacych z niezgodnego z wymogami
technicznymi transportu lub sktadowania. Niewielkie
zarysowania powierzchni nie stanowig podstawy do
reklamacji. Wieksze uszkodzenia nalezy reklamowac przed
montazem.

Za szkody powstate podczas montazu oraz stwierdzone
lub zgtoszone po zamontowaniu, nasza firma nie ponosi
odpowiedzialnosci. Nie ponosimy réwniez kosztow
montazu i demontazu odwodnienia, jesli uszkodzenia

zostang  stwierdzone lub  zgtoszone po  jego
zamontowaniu.

W sprawach nieurequlowanych warunkami gwarancji
stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji

tel. +48177884257
fax. +48 177881771

Spiroflex Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 6E
39-300 Mielec

NIP 8171000212
REGON 690294487

KRS 0000055561
Sad Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydziat Gospodarczy KRS

www.aquasteel.pl
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\\ Szczelinowe odwodnienia prysznicowe

AQUA

Szanowni Panistwo,

dziekujemy za wybor i zakup naszego wyrobu. Wybierajgc
nasze odwodnienie zyskujg Panstwo gwarancje
satysfakcji z eksploatacji przez wiele lat. Odwodnienia
szczelinowe AQUA STEEL wykonane sg z nalezytg
precyzjgiz materiatow o najwyzszej jakosci.

Zawarto$¢ opakowania

Ruszt wraz z gumowymi dystansami
Wyjmowana kratka na zabrudzenia

Syfon wraz z dwoma uszczelkami typu oring
Korytko

Instrukcja montazu i uzytkowania oraz warunki
gwarancji

Haczyk utatwiajgcy wyjmowanie rusztu
Mankiet hydroizolacyjny

1. Przed przystgpieniem do montazu nalezy
zapoznac sie z trescig niniejszej ulotki.

2. Zakres stosowania

Ninigjsza instrukcja montazu odnosi sie wytgcznie do
montazu samego odwodnienia i nie obejmuje informacji
dotyczacej hydroizolacji innych elementéw brodzika.

3. Montaz

Montaz odptywu prysznicowego moze zosta¢ dokonany
tylko pod warunkiem uwzglednienia technicznych
przepisow budowlanych | moze by¢ przeprowadzony
wytgcznie przez wykfalifikowang osobe. W celu uzyskania
optymalnych wynikéw nalezy uwaznie przeczytac
instrukcje montazu. W razie zapytan prosimy zwrdcic sie
do dostawcy urzadzen.

AQUA STEEL LS

Przed rozpoczeciem instalacji, instrukcje montazowa wraz
Z jej specyfikg nalezy omoéwic z glazurnikiem.

W przypadku  wykorzystywania  odptywu  do
odprowadzenia wody z kilku prysznicéw, nalezy sprawdzié
czy przepustowos$¢ odptywu bedzie wystarczajgca. Nalezy
to ew. skonsultowaé z dostawcg urzadzen.

W celu unikniecia wnikania zanieczyszczen do przewodow
kanalizacyjnych, zalecamy, aby przed instalacjg otwor
umiejscowienia syfonu zabezpieczyc.
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2.1. Przed montazem nalezy wyznaczy¢ poziom powierzchni

posadzki brodzika w miejscu zamontowania odwodnienia.

o Glazura powinna hy¢ uktadana réwno z gérng krawedzig
ramkilub co najwyzej T mm powyze| tej krawedzi

‘ " || i 15 mm

min.
68 mm

2.2. Odwodnienie nalezy umiesci¢ w odpowiednim miejscu przy

krawedzi Sciany oraz podtgczy¢ do rury kanalizacyjnej. Korpus

odwodnienia zostat wyposazony w dwa otwory montazowe

umozliwiajgce przymocowanie do Sciany za pomoca np.: kotkdw

rozporowych

° System odptywu prysznicowego oraz przytgcza
odprowadzajgce Scieki nalezy sprawdzi¢ pod katem

zachowania szczelnosci.

2.3. Na powierzchni brodzika nalezy wykonac¢ wylewke
przeznaczong do posadzek do wysokosci kotnierza z zacho-
waniem spadku min. 2% skierowanego zawsze w strone
odwodnienia prysznicowego.

2.4. Kotnierz oraz powierzchnie otaczajacq odwodnienie nalezy
pokry¢ pastq uszczelniajacg badz folig hydroizolacyjng w ptynie.
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2.5. Nalezy roztozy¢ mankiet hydroizolacyjny na $wiezo

natozong paste badZ hydroizolacje w ptynie.

2.6. Catg powierzchnie brodzika wraz z mankietem hydro-
izolacyjnym pokry¢ pastg uszczelniajgcg badZ folig
hydroizolacyjng w ptynie.

2.7. Po uptywie czasu przeznaczonego na wyschniecie
hydroizolacji mozna przystgpi¢ do uktadania wierzchniej
warstwy glazury.
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2.8. Po utozeniu glazury, przejScie pomiedzy ptytkami,

a odptywem prysznicowym powinno zosta¢ uszczelnione

w sposdb trwaty za pomocg fugi elastycznej.

° Przeznaczone do klejenia powierzchnie muszg by¢ wolne
od zaprawy, kleju oraz wszelkich innych materiatéw
ostabiajgcych site wigzania.

W przypadku rezygnacji z wtérnego odptywu wody nalezy
uszczelni¢ szczeline miedzy ptytkami a ramkg oraz

pomiedzy korytkiem a ramka wg. ilustracji ponizej.
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2.9. W przypadku wtdérnego odptywu wody nalezy uszczelni¢
jedynie szczeline miedzy ptytkami a ramkg pozostawiajgc
szczeline pomiedzy ramka a korytkiem otwartg wqg. ilustracji
ponizej.
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2.10. Podczas montazu nalezy bezwzglednie zachowac
minimalne odlegtosci pomiedzy ramka a glazurg oraz pomiedzy

dnem korytka a glazurg w celu zachowania przeptywu wody.

7

min.
8 mm
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Glazura

Klej do glazury

Hydroizolacja w ptynie

Mata hydroizolacyjna

Hydroizolacja w ptynie
Odwodnienie —

Wylewka

Podloze —




